Brama systemowa dwuskrzydiowa 650x180
/180x80 /125x25

120x120

Prowadnica z rury 1/2 @ 50
wbudowana w nawierzchnie
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Brama dwuskrzydtowa 650x180

Profil gtbwny : ksztattownik zamkniety 80x80[mm]

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25x25 [mm]
(spawane do konstrukciji).

Stupki do mocowania bramy: ksztattownik zamkniety
120x120[mm]

Fundament do mocowania stupkéw: betonowy z betonu C 16/20
o wymiarach 80x80x140cm

Naped do bramy dwuskrzydtowe] o szerokosci skrzydta do 4 m i
ciezarze do 500kg. wraz z wykonaniem zasilania.

Naped bramy rozwieranej KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA lub
rownowazny (max. ciezar bramy do 500kg) z wbudowang centralg i
szybkoscig przesuwu 18 m/min oraz z modutem radiowym, pilotem
czterokanatowym, fotokomérka i lampg ostrzegawczg i dwoma
przyciskami do recznego otwarcia bramy. Liczba pilotéw - 10szt

Furtka systemowa 120x180
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Furtka 120x180

Profil gtdbwny : ksztattownik zamkniety 60x60[mm]

Wypetnienie furtki: ksztattowniki zamkniete 25x25 [mm]
(spawane do konstrukciji).

Stupki do mocowania bramy: ksztattownik zamkniety
120x120[mm]

Fundament do mocowania stupkéw: betonowy z betonu C 16/20
o wymiarach 60x60x140cm

Przesto ogrodzenia 130x180
125x25
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Przesto ogrodzenia 130x180
Profil gtéwny : ksztattownik zamkniety 60x60[mm]

Wypetnienie furtki: ksztattowniki zamkniete 25x25 [mm]
(spawane do konstrukciji).

Stupki do mocowania przesta: ksztattownik zamkniety
120x120[mm]

Fundament do mocowania stupkéw: betonowy z betonu C 16/20
o wymiarach 60x60x140cm

Dopktadny wymiar przesta nalezy zweryfikowa¢ bezpsrednio na
budowie po montazu bramy i furtki.




