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Zamawiajacy informuje, iz w dniu 14 marca 2016 r. w prowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego dotyczacym realizacji zadania pod nazwg: ,Roboty budowlane
zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia szkolne”
wptynety od Wykonawcy pytania.

Zamawiajgcy ponizej publikuje tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

Po przeanalizowaniu odpowiedzi na pytania stwierdzam niezgodno$¢ przedmiaru z iloscig drzwi
wewnetrznych 80x200 — 2 szt., 100x210 — 1 szt., 90x200 — 1 szt., skrzydto drzwiowe ptytowe petne
biate. Przedmiar 5,2 m? a powinno by¢ (3,2+2,1+1,8) = 7,1m>.

Pytanie: Czy oferent moze zmieni¢ przedmiar ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz z uwagi na wskazane wymiary drzwi Wykonawcy muszg bra¢ pod uwage
przedmiar bedacy sumg wskazanych wymiaréw, tym samym na potrzeby wyliczenia ceny oferty
Wykonawca (Oferent) winien zmieni¢ wartos¢ przedmiaru.

Pytanie:
Zamawiajacy zamiescit rysunki bram systemowych, furtek systemowych i przeset ogrodzenia. Pytanie:

czy elementy furtek systemowych i przeset ogrodzenia wliczyé w cenie bramy ? Gdzie podano obmiar
10,2 m?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielit juz odpowiedzi w przedmiotowej kwestii w dniu 14 marca 2016 r. dokonujac
zmiany zafgcznika nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jakim jest przedmiar robot
do czesci ogdlnobudowlanej w nastepujgcym zakresie:

W przedmiarze poz. nr 130 jest : ,, Bramy stalowe z oscieznicg pretowe dwuskrzydtowe z podparciem
skrzydta przy zastosowaniu prowadnicy z rury fi 50 wbudowanej w nawierzchnie po tuki kotfa
zamontowanego na skrzydfach bramy — m2 —10,20”

a powinno byc¢: ,Bramy stalowe z oscieznicg pretowe dwuskrzydtowe z podparciem skrzydta przy
zastosowaniu prowadnicy z rury fi 50 wbudowanej w nawierzchnie po tuki kota zamontowanego na
skrzydfach bramy wraz z furtka i przestem ogrodzenia — m2 — 16,2”




